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Scheuersaugmaschinen

Technische Daten:

Stromversorgung Netzbetrieb
Kabellänge in m 20,0 m
Arbeitsbreite in mm 400
Gewicht (netto) in kg 38.5
Gewicht (Ready to use) in kg 56,5
Länge in mm 850
Breite in mm 520
Höhe in mm 1132
Stromaufnahme Bürstmotor in Watt 400
Bürstenumdrehungen in U/min. 150
Bürstengröße in mm 400
Padgröße in mm 356
Schalldruckpegel in dB(A) 71
Hand-Arm-Vibration in m/Sek.² 14.006,00
theor. Flächenleistung in m²/h 1200 m²/h @ 3 km/h
Nennspannung in V 230
Frischwassertank in Liter 18,0
Schmutzwassertank in Liter 18,0
Bürsten-Anpressdruck in g/cm² 27.4
Bürstengewicht in kg 25
Pad-Anpressdruck in g/cm² 26.2
Stromaufnahme Saugmotor in Watt 300
Luftfördermenge in Liter/Sek. 19
Unterdruck in mbar 100
Wasserdurchflussraten in Liter/Min. 0.35
IP-Schutzklasse X4
Absaugbreite in mm 514

TT1840G (Art.-Nr. 166049V)
Kompakte Kabel-Scheuersaugmaschine für kleine Flächen

 Arbeitsbreite: 400 mm

 Tankinhalt: 18 Liter

 Mit AssistPro: Bedienungsanleitung, Anwendervideos, uvm. per App

Logistik:

Gewicht (brutto) in kg 54
Versandlänge in mm 960
Versandbreite in mm 570
Versandhöhe in mm 750
Ursprungsland GB
Zolltarifnummer 84798997

Hersteller: Numatic International Limited • Millfield Road, Chard • Somerset, TA20 2GB • United Kingdom • sales@numatic-sales.co.uk • numatic.com/contact


