Sauggerate

WVD1 800 D H —2 (Art.—Nr. 835334) Technische Daten:

Stromversorgung
Zweimotoriger Wassersauger mit 70 Liter Fassungsvermégen Schutzklasse
Staubschutzklasse (EN 60335-2-69)
Luftférdermenge (Motor) in L/Sek.
Unterdruck in mmwS
Schallleistungpegel in dB(A)
Kabellange in m
Kabeltyp
Kabelschnellwechselsystem Ja/Nein
Arbeitsbreite in mm
Kapazitat Flussigkeit in Liter
Gewicht (Ready to use) in kg
L&nge in mm
Breite in mm
Hohe in mm
Nennspannung in V
Stromaufnahme Saugmotor in Watt

¢ Geringe Folgekosten durch Kabelschnellwechselsystem
¢ Hochbelastbare Structofoam-Konstruktion aus Copolymeren
* Robust, chemikalienbestandig und leicht zu reinigen
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Logistik:

Gewicht (brutto) in kg 34,2
Versandlange in mm 681
Versandbreite in mm 606
Versandhdhe in mm 1047

GTIN 5028965416785
Ursprungsland GB
Zolltarifnummer 85081900

Hersteller: Numatic International Limited e Millfield Road, Chard ¢ Somerset, TA20 2GB e United Kingdom e sales@numatic-sales.co.uk ® numatic.com/contact
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Verantwortliche Person: Numatic International GmbH e Frankische StraBe 15-19 e D-30455 Hannover ® Tel. (0511) 98 42 16 0 @ Fax (0511) 98 42 16 20 e info@numatic.de ® www.numatic.de



