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Sauggeräte

Technische Daten:

Stromversorgung Netzbetrieb
Schutzklasse II
Staubschutzklasse (EN 60335-2-69) L
Luftfördermenge (Motor) in L/Sek. 45,5
Unterdruck in mmWS 1750
Schallleistungpegel in dB(A) ≤ 70
Kabellänge in m 12,5 m
Kabeltyp HO5-V2V2-F
Kabelschnellwechselsystem Ja/Nein Ja
Arbeitsbreite in mm 270
Kapazität Filterbeutel in Liter 8
Gewicht (Ready to use) in kg 8,1
Länge in mm 360
Breite in mm 370
Höhe in mm 390
Nennspannung in V 230
Stromaufnahme Saugmotor in Watt 420

"Numatic 170 Eco" EPR170-11 (Art.-Nr. 912589)
Nachhaltiger Kesselsauger mit Rezyklatanteil und 420 Watt Motor

 ReFlo: Hergestellt aus Kunststoff erster Güte mit Rezyklatanteil

 Geringe Folgekosten durch Kabelschnellwechselsystem

 H13 Hepa-Filterkartusche werkzeuglos nachrüstbar

Logistik:

Gewicht (brutto) in kg 9,3
Versandlänge in mm 380
Versandbreite in mm 380
Versandhöhe in mm 490
GTIN 5028965813362
Ursprungsland GB
Zolltarifnummer 85081100
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