
Verantwortliche Person: Numatic International GmbH • Fränkische Straße 15–19 • D-30455 Hannover • Tel. (0511) 98 42 16 0 • Fax (0511) 98 42 16 20 • info@numatic.de • www.numatic.de

Sauggeräte

Technische Daten:

Stromversorgung HEN.70
Anzahl der Akkus 1
Laufzeit in Minuten 60
Schutzklasse III
Staubschutzklasse (EN 60335-2-69) L
Luftfördermenge (Motor) in L/Sek. 17
Unterdruck in mmWS 1900
Schallleistungpegel in dB(A) 77 ± 0,5
Arbeitsbreite in mm 270
Kapazität Filterbeutel in Liter 1
Gewicht (Ready to use) in kg 3,2
Länge in mm 270
Breite in mm 240
Höhe in mm 1220
Nennspannung in V 25.2
Stromaufnahme Saugmotor in Watt 300

"Henry Quick" HEN100 (Art.-Nr. 915026)
Stabstaubsauger inkl. einem Akku

 Bis zu 60 Minuten Laufzeit je Akku

 1 Liter Fassungsvermögen

 Staubfreie & hygienische Entleerung

 Elektrische Turbodüse für gründliche Reinigung

Logistik:

Gewicht (brutto) in kg 5,7
Versandlänge in mm 750
Versandbreite in mm 320
Versandhöhe in mm 170
GTIN 5028965836736
Ursprungsland CN
Zolltarifnummer 85081100
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