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Sauggeräte

Technische Daten:

Stromversorgung NX300
Anzahl der Akkus 0
Laufzeit in Minuten 40
Ladezeit in Minuten 120
Schutzklasse X4
Luftfördermenge (Motor) in L/Sek. 22
Unterdruck in mmWS 1475
Schallleistungpegel in dB(A) 77
Kabellänge in m 1,7 m
Arbeitsbreite in mm 300
Kapazität Flüssigkeit in Liter 9
Gewicht (Ready to use) in kg 9,3
Länge in mm 480
Breite in mm 360
Höhe in mm 375
Nennspannung in V 36
Stromaufnahme Saugmotor in Watt 400

WBV370NX (Art.-Nr. 916715)
Batterie-Nass-/Trockensauger mit Ladegerät, exkl. NX300-Akku

 Langes und krafvolles Arbeiten dank NX300-Lithium-Batterie

 Inkl. Ladegerät mit Schnellladefunktion (80% in 60 Min.)

 4 Jahre Garantie auf den NX300-Akku und den Saugmotor

 Wartungsfreier digitaler Saugmotor
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Akku- und Motorgarantie

NXPower Network

Logistik:

Ursprungsland GB
Zolltarifnummer 85081100

Inklusivzubehör: Anzahl
900918 Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste, 32 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
900954 Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi, 32 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
914765 Boflex Saugschlauch 1,9 m komplett (Bayonet-Anschluss), 32 mm . . . . . . . . . . . 1
601052 Saugrohrbogen aus Edelstahl mit Saugstärkeregelung, 32 mm  . . . . . . . . . . . . . . 1
601008 Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl, 32 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
100121V Ladegerät für Akku NX300 inkl. Netzkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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